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レベルメーターの仕様 

 

■ 表示範囲 - 0 ～ - 120 ［dB］ 

■ 電  源 AC100V～240V（AC アダプター） 

■ 接  続 D-Sub 9P（専用ケーブル） 

■ 消費電力 0.08W 

■ サイズ W112×H44×D120 

■ 重  量 0.4kg 
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PDC-2.6P とレベルメーター 

HDP-3 とレベルメーター 

Level Meter for DEQX 



■ KLM-1（レベルメータ）と DEQX の接続方法 
 

 
 
■ KLM-1の使い方 

� KLM-1のDCジャック（リアパネル）にACアダプターからのプラグを差し込みます。 
� D-Sub 9Pコネクター（リアパネル）とDEQXのコネクターを専用ケーブルで接続します。 
� DEQXの電源を入れるとKLM-1がボリュームレベルを自動的に表示します。 

 
■ KLM-1の表示動作 

� DEQXの電源をOFFにした時、KLM-1の表示もOFFとなります。 
� DEQXのボリュームをミュートした時、KLM-1の表示は点滅します。 
� ミュート時にレベルを変化すると点滅が一時解除されてレベルが表示されます 
� デジタル入力時に入力信号がない場合、KLM-1が点滅してお知らせします。 

 
■ DEQXの測定や調整を行う場合（KLM-1を外す必要はありません） 

� PCとDEQXをUSBケーブルで接続するとKLM-1の表示はOFFとになります。 
� USB接続を解除した時はDEQXのメイン電源を一度OFFにして下さい。 

 
 
 
 
 
 
■ ケーブルを延長する場合 

� 市販のRS-232Cケーブル（D-Sub ９Pの延長用ケーブル）をご利用ください。 
� コネクターの止めネジはインチネジです。 
� 必ず専用ケーブルに接続してご利用ください。市販の延長ケーブルだけでは動作しません。 
� 最大10m程度までの延長が可能です。 

 
■ 製品オプション 

� 表示の明るさはアクリル板の増設で調整できます。（光量を半分に落とす） 
� 輝度調整用のアクリル板はKurizz-Laboにありますのでお問い合わせ下さい 

 
■ 製品保証 

� 保証期間は購入後1年です。 
� 製品の仕様は予告無く変更する場合があります。 
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100～ 
240V 

AC アダプター 

KLM-1 HDP-3 PDC-2.6P 

専用ケーブル（方向性はありません） 

DEQXはRS-232Cでの接続よりもUSB接続を優先しています。USB接続が行われると
DEQXはこの状態を保持します。このため、USB接続を解除しても、RS-232C側には
切り替わらず、レベル表示は再開されません。 
電源のOFF-ONでDEQXをリセットすることでKLM-1のレベル表示が再開されます。 


